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Вступ

У сучасній електроенергетиці майже усюди змінний струм витісняє постійний. Це пояснюється багатьма перевагами машин змінного струму у порівнянні з машинами постійного струму, а саме вага, габарити та вартість менші, а ККД вище; вони простіші в обслуговуванні, надійніші. Хоча, електродвигуни змінного струму дещо гірше регулюються та розвивають значно менші пускові моменти, ніж машини постійного струму, вони однозначно поширеніші.
1.  Технічні умови

Ці технічні умови поширюються на трифазний асинхронний двигун з короткозамкненим ротором загального призначення потужністю ХХ кВт.
1.  Технічні потреби

Спроектований асинхронний двигун повинен відповідати вимогам справжніх технічних умов та комплекту документації згідно шифру 6.050702.ЕМ4114.029.
1.1.1  Основні параметри та розміри
1.1.2  Основні параметри наведені в таблиці 1.1

	Таблиця 1.1 - Основні параметри

	Параметр
	Одиниця виміру
	Чисельна величина

	Потужність на валу, Р2
	кВт
	

	Висота осі обертання,h
	мм
	

	Номінальна напруга,U
	В
	

	Схема з’єднання обмоток
	─
	

	Кількість фаз, m
	─
	

	Синхронна частота обертання,n1
	об/хв.
	

	Номінальне ковзання, s
	%
	

	Коефіцієнт корисної дії, ККД
	%
	

	Коефіцієнт потужності, cos(
	─
	

	Кратність пускового струму,  Iп
	─
	

	Кратність пускового моменту, Mп
	─
	

	Кратність максимального моменту, Мк
	─
	

	Ступінь захисту
	─
	IP44

	Режим роботи
	─
	S1

	Система охолодження
	─
	IC0141

	Конструктивне виконання
	─
	IM1081


1.1.3  Габаритні, установчі та приєднувальні розміри повинні відповідати кресленням (рис.1.1), таблиці 1.2 і таблиці 1.3
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Рис. 1.1 - Двигун з короткозамкненим ротором


	Таблиця 1.2

	К-ть полюсів
	Габаритні розміри, мм

	8
	l30
	h31
	d24
	l1
	l10

	
	498
	325
	350
	80
	178


1.1.4  Характеристики
1.1.5   Двигун повинен виготовлятися відповідно з вимогою стандартів ГОСТ 183-74, ГОСТ 15963-79, ГОСТ 13584-68, ДСТУ 2331-93, за робочими кресленнями, затвердженими в установленому порядку.
1.1.6  Номінальні дані двигуна відповідають роботі на висоті 1000 м над рівнем моря і температурі навколишнього повітря не більше 40 С.
1.1.7  Допустимі відхилення від заданих номінальних значень згідно стандарту ГОСТ 183-74 для двигуна повинні бути:
- коефіцієнта корисної дії, визначеного методом окремих втрат
	((=-0,15*(1((н)= -0,15*(1-0,905)= -0,01425;
	(1.1)


- коефіцієнта потужності

	( cos(= - (1( cos(н)/6=-(1-0,9)/6= -0,016;
	(1.1)


1.2.1  Гарантія
2.1.1  Опис конструкції

3.1.1  Електромагнітний розрахунок
Розділ
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